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Напряжение питания 12 -24 вольта, при использовании 1 сухо го контакт а 

ПВС 4х0,75  

Коричневый  Питание + 12-24В DC 

Чёрный  Питание - 12-24В DC 

Жёлтый  
При разомкнутых проводах светофор отображает сигнал в нижней его 
части, при соединении управляющих проводов вместе светофор 
переключается на сигнал в верхней его части.  Чёрный  

 

 

Напряжение питания 12 -24 вольта, при использовании 2 сухих контакт ов 

ПВС 4х0,75  

Коричневый  Питание + 12-24В DC 

Чёрный  Питание - 12-24В DC 

Жёлтый  
Данная модификация позволяет управлять двумя секциями независимо 
друг от друга. Управление происходит замыканием соответствующего 
провода на минусовой (чёрный) провод.  
При полностью разомкнутых проводах, светофор не светится.  
Верхняя  секция – замкнуть синий и чёрный провода вместе.  
Нижняя  секция – замкнуть жёлтый и чёрный провода вместе.  

Синий  

 

 

Напряжение питания 220 вольт, при использовании 2 сухих контактов  

ПВС 2х0,75  
Коричневый  

Питание 220В переменного тока  
Чёрный  

ПВС 4х0,75  

Жёлтый  
Верхняя  секция – замкнуть жёлтый и чёрный провода вместе.  

Чёрный  

Синий  
Нижняя  секция – замкнуть синий и коричнев ый провода вместе.  

Коричневый  

*Цветовая маркировка и тип проводов может отличаться.  

Питание и управление светофором:

12-24В 

220В 

напряжение питания:
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