
INFOPARKING

Контроллер Магнитного Замка AMZ-3.0  rev.1
Для согласования блоков управления

CAME ZL14, ZA5, ZF1, ZL19, ZA3, ZM2, ZL150
с электромагнитным замком (допускается подключать блоки

управления автоматикой других производителей)

Инструкция пользователя

      Контроллер  Магнитного  Замка  AMZ-3.0 rev.1 предназначен для
согласования  блоков  управления  автоматики  CAME с электромаг-
нитным замком.  Данная версия контроллера имеет задержку после
открытия замка 5–7 секунд.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

электромагнитный замок

AMZ-3.0

Блок питания
12 Вольт

+12В
-12В

Плата блока управления

ZL14, ZA5, ZF1, ZL19, ZA3, ZM2, ZL150

Подключение к клеммам “плата CAME”

Блок управления клеммы

ZL 14, ZA5, ZF1 ES           ES

ZL 19, ZA3, ZM2 11          S

ZL 150 2           S

НАЗНАЧЕНИЕ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие контроллера AMZ-3.0 rev.1 
техническим  условиям  при  соблюдении   потребителем  условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный   срок   эксплуатации  –  не более 24 месяцев от даты
выпуска. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель
производит безвозмездный ремонт или замену контроллера.
Изготовитель  не несет ответственности  и  не  возмещает  ущерба
за дефекты,  возникшие по вине потребителя  при  не соблюдении
правил эксплуатации и монтажа. 
Изготовитель   в   праве   изменять схемотехнику контроллера не
ухудшая его качества работы.
В  случае выхода  из строя  в  период  гарантийного обслуживания
его  следует  вместе  с  настоящим паспортом возвратить по месту
его приобретения.

Плата AMZ-2.0 rev.3 1 шт.

Инструкция пользователя 1 шт.

Получить дополнительную информацию вы можете: 
- По телефону:  8(812) 981 07 63
- По электронной почте: help@infoparking.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Напряжение питания, В 12В  DC

Ток коммутации, А 20

Рабочая температура окружающей среды, С° от -35 до +40

Высота цифрового индикатора, мм 200

Задержка после открытия замка, сек 5-7

Габаритные размеры, мм 60 х 22 х 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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